
PELÍCULA BACK-LIT
FRONT PRINT 8.5 MIL

SKU OTRAS MEDIDAS

KE297	 Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2” 0.61 x 30.5 m RL

KE290	 Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2” 0.914 x 30.5 m RL

KE292	 Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2” 1.07 x 30.5 m RL

KE294	 Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2” 1.27 x 30.5 m RL

KE296	 Película back-lit K+E front print 8.5 mil N2” 1.524 x 30.5 m RL

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas  
base agua tales como:

•HP*     •EPSON*     •CANON* 
 * Marca propiedad de sus fabricantes.

Esta película back-lit es una de las más versátiles y robustas del mercado, 
cuenta con un recubrimiento microporoso de secado instantáneo que acepta 
cargas de tinta de alta densidad y su calibre le proporciona una fuerte estabilidad 
dimensional, es resistente al agua y a la decoloración.

•Displays iluminados para punto de venta
•Impresiones de alta calidad en cajas de luz    	
•Promocionales para interiores

Calibre: 213μm (8.5 mil) 
Peso: 280 g/m²
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