
BANNER VINYL

Vinyl calandrado con adhesivo acrílico permanente, cuenta con un 
recubrimiento resistente al agua que evita descoloramiento y permite la 
reproducción de imágenes con colores fieles y vibrantes. 
Es ideal para aplicaciones de corto plazo en anuncios flexibles o montados.

•Mantas para interiores y exteriores 
•Pósters y anuncios publicitarios 
•Reproducciones fotográficas 
•Gráficos para exposiciones

Calibre: 375 μm (15 mil) 
Peso: 465 lbs (120 g/m2)

Descripción

Usos

Especificaciones

Presentaciones

Ventajas

VB010 Banner vinyl (36” x 60’) N2” .914 x 18.3 m RL

VB020 Banner vinyl (42” x 60’) N2” 1.07 x 18.3 m RL    

SKU OTRAS MEDIDAS

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base 
agua e impresoras termales y piezoelectricas comerciales tales como:

•HP*     •EPSON*     •CANON*  
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Compatibilidad

Acabado mate de alta 
densidad no reflectivo

Secado 
rápido

Resistente al agua
(waterproof)

Alta durabilidad y 
resistencia a la tensión

Laminación
 en frío

Tintas
base agua


