CadlinE® XerolinE® TecnolinE®

PAPEL CALCA NATURAL
90/95 g/m?

Descripcion
Papel base celulosa peso medio de muy alta transparencia con una textura
extra lisa, adecuado para impresién de lineas de alta resolucién en impresiones
monocromaticas y lineas de color con baja saturacion en plotters inkjet con tintas
base agua, para copiado Xerografico e Impresidon Laser, esta preparado para trazo
con grafito y tinta en dibujo manual con una excelente capacidad de borrado.

Ventajas
O
— Dy
Alta transparencia Textura extra lisa Alternativa Excelente para Tintas
y rigidez econdémica a pelicula archivado base agua
Compatibilidad

Compatible con todos los plotters Inkjet con tintas base agua.
Copiadoras xerograficas e impresoras Laser.

Especificaciones
Calibre: 78 ym (+/- 5 ym)
Peso: 92 g/m2 (+/-2g/m2)
Transparencia: 75%
Humedad: 7.0/ 8.0%

Usos

ePlanos en plotters Inkjet
eCopias Xerogréficas

eDibujo técnico y arquitecténico

Presentaciones

SKU OTRAS MEDIDAS

KX540*% Papel calca natural 90/95g/m2 N2" 0.91 x 50 m RL

KX542 * Papel calca natural 90/95g/m2 N2 0.61 x 50 m RL

KX544* Papel calca natural 90/95g9/m2 (paq. ¢/250hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
KX545*% Papel calca natural 90/95g/m2 m2 (Hojas sobre pedido)

KX546 Papel calca natural 90/95g/m2 N3” 0.91 x 50 m RL

KX547 Papel calca natural 90/95g/m2 N3" 0.61 x 50 m RL

*Ntcleo y metraje recomendado para plotter CAD Inkjet



